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Система за сигурност с 360° периметърна 
охрана благодарение на двойния лазерен 
скенер за сигурност.

HMI CubeUI

Модулно обслужване

Интерфейс човек-машина от следващо 
поколение, който прави автоматизацията 
достъпна както за оператори, така и за 
ръководители на смени и персонал по 
поддръжката, със специални лесни за 
използване екранни менюта, достъпни 
както на място, така и отдалечено.

За оптимизиране на обслужването 
цялото електронно управление, 
включително акумулаторната 
батерия, могат да се извадят 
и сменят бързо, за да се сведе 
до минимум прекъсването на 
работата на системата.

Възприятието е от решаващо 
значение за мобилните роботи, 
поради което MobiCUBE е 
оборудван с 2D и 3D изкуствено 
зрение.

Възприятие с  
CubeVISION Navi

Решението може лесно да бъде оборудвано 
с модули за прехвърляне на товари, 
персонализирани според нуждите, като 
повдигачи до 1500 кг, ролкови конвейери 
и роботизирани модули.

Персонализирани модули

Безопасност CubeSAFETY

Софтуер за автоматизация
CubeOS®

Операционната система за автоматизация, 
в която е интегрирано работното 
приложение, което в този случай е 
CubeFLEET.



НАЛИЧНИ ОПЦИИ

ПЛАТФОРМА ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ ВЛЕКАЧ ДОПЪЛНИТЕЛНИ

MOBICUBE P&L500

Размери 800 x 1100 x 300 mm

Максимален полезен товар (P) 500 Kg

Полезен товар (L) 500 Kg

Максимален теглен товар 500 Kg

Максимална скорост 2,5 m/s

Радиус на завиване 0 m

Посока на движение Двупосочен

Захранване Електрическа

MOBICUBE P&L1500

Размери 800 x 1100 x 300 mm

Максимален полезен товар (P) 1500 Kg

Полезен товар (L) 1500 Kg

Максимален теглен товар 1500 Kg

Максимална скорост 1,2 m/s

Радиус на завиване 0 m

Посока на движение Двупосочен

Захранване Електрическа

MOBICUBE P&L1000

Размери 800 x 1100 x 300 mm

Максимален полезен товар (P) 1000 Kg

Полезен товар (L) 1000 Kg

Максимален теглен товар 1000 Kg

Максимална скорост 1,8 m/s

Радиус на завиване 0 m

Посока на движение Двупосочен

Захранване Електрическа

MOBICUBE

Размери 790 x 1800 x 1290 mm

Максимален полезен товар 150 Kg

Максимален теглен товар 5000 Kg

Максимална скорост 1,6 m/s

Радиус на завиване 1 m

Посока на движение Напред

Комуникация MQTT

MOBICUBE TUNNEL

Размери 500 x 800 mm

Максимален полезен товар 250 Kg

Максимален теглен товар 750 Kg

Максимална скорост 0,8 m/s

Радиус на завиване 0,4 m

Посока на движение Напред

Комуникация MQTT

MOBICUBE TUGGER

Размери 500 x 700 mm

Максимален полезен товар 50 Kg

Максимален теглен товар 750 Kg

Максимална скорост 0,8 m/s

Радиус на завиване 0,4 m

Посока на движение Напред

Комуникация MQTT

MOBICUBE CUSTOM

Размери Персонализирано

Максимален полезен товар 500 Kg

Максимален теглен товар 500 Kg

Максимална скорост 0,8 m/s

Радиус на завиване 0,6 m

Посока на движение Двупосочен

Комуникация MQTT

P&L500T-R5000

P&L1000I-R750

P&L1500I-T750

ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ

Повдигач

Аксесоари

Влакове

Тави

ТУНЕЛ
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INDEVA SYSDESIGN S.R.L.
via F. Zeni 8, P59-50-51
38068 Rovereto (Trento) - ITALY
tel  +39 0464 748050
sales@indeva-sysdesign.com

www.indeva-sysdesign.com
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