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Sicherheitssystem mit 360°-Perimeterüberwachung 
durch den Einsatz von zwei Lasersicherheitsscannern.

HMI CubeUI

Herausnehmbare Elektronik

Eine Mensch-Maschine-Schnittstelle der 
neuen Generation für Automatisierung 
auf Knopfdruck.
Egal ob für Bediener, Schichtleiter oder 
Wartungstechniker leicht zugänglich, 
mit benutzerfreundlichen Seiten, die 
sowohl am Roboter als auch aus der 
Ferne einfach zu bedienen sind.

Um Systemausfallzeiten auf 
ein Minimum zu reduzieren, 
kann die gesamte elektrische 
Einheit, einschließlich der 
Batterie, schnell ausgebaut 
und ausgetauscht werden.

Die Fähigkeit eines mobilen Roboters, 
seine Umgebung wahrzunehmen, 
ist äußerst wichtig. Deshalb ist der 
MobiCUBE mit Technologien zur 2D- 
und 3D-Bildverarbeitungssystemen 
ausgestattet.

Wahrnehmung mit 
CubeVISION Navi

Der Roboter lässt sich je nach Bedarf problemlos 
mit kundenspezifischen Lasttransfermodulen wie 
Hebevorrichtungen bis 1500 kg, Rollenbahnen und 
Robotermodulen ausstatten.

Maßgeschneiderte Module

Sicherheit CubeSAFETY

Software zur Automatisierung
CubeOS®

Das Betriebssystem für die 
Automatisierung, in das die 
Arbeitsanwendung integriert 
ist, lautet in diesem Fall 
CubeFLEET.



VERFÜGBARE OPTIONEN

PLATFORM CUSTOM TUGGER TUNNEL ADD-ON

MOBICUBE P&L500

Abmessungen 800 x 1100 x 300 mm

Maximale Nutzlast (P) 500 Kg

Nutzlast beim Heben (L) 500 Kg

Schleppbare Nutzlast 500 Kg

Höchstgeschwindigkeit 2,5 m/s

Wenderadius 0 m

Richtung der Bewegung Bidirektional

Stromversorgung an Bord Elektrisch

MOBICUBE P&L1500

Abmessungen 800 x 1100 x 300 mm

Maximale Nutzlast (P) 1500 Kg

Nutzlast beim Heben (L) 1500 Kg

Schleppbare Nutzlast 1500 Kg

Höchstgeschwindigkeit 1,2 m/s

Wenderadius 0 m

Richtung der Bewegung Bidirektional

Stromversorgung an Bord Elektrisch

MOBICUBE P&L1000

Abmessungen 800 x 1100 x 300 mm

Maximale Nutzlast (P) 1000 Kg

Nutzlast beim Heben (L) 1000 Kg

Schleppbare Nutzlast 1000 Kg

Höchstgeschwindigkeit 1,8 m/s

Wenderadius 0 m

Richtung der Bewegung Bidirektional

Stromversorgung an Bord Elektrisch

MOBICUBE

Abmessungen 790 x 1800 x 1290 mm

Maximale Nutzlast 150 Kg

Abschleppbare Nutzlast 5000 Kg

Höchstgeschwindigkeit 1,6 m/s

Wenderadius 1 m

Richtung der Bewegung Vorwärts

Kommunikation MQTT

MOBICUBE TUNNEL

Abmessungen 500 x 800 mm

Maximale Nutzlast 250 Kg

Abschleppbare Nutzlast 750 Kg

Höchstgeschwindigkeit 0,8 m/s

Wenderadius 0,4 m

Richtung der Bewegung Vorwärts

Kommunikation MQTT

MOBICUBE TUGGER

Abmessungen 500 x 700 mm

Maximale Nutzlast 50 Kg

Abschleppbare Nutzlast 750 Kg

Höchstgeschwindigkeit 0,8 m/s

Wenderadius 0,4 m

Richtung der Bewegung Vorwärts

Kommunikation MQTT

MOBICUBE CUSTOM

Abmessungen Custom

Maximale Nutzlast 500 Kg

Abschleppbare Nutzlast 500 Kg

Höchstgeschwindigkeit 0,8 m/s

Wenderadius 0,6 m

Richtung der Bewegung Bidirektional

Kommunikation MQTT

P&L500T-R5000

P&L1000I-R750

P&L1500I-T750

CUSTOM

Lifter

Zubehör

Trains

Trays
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INDEVA SYSDESIGN S.R.L.
via F. Zeni 8, P59-50-51
38068 Rovereto (Trento) - ITALIEN
tel  +39 0464 748050
sales@indeva-sysdesign.com 

www.indeva-sysdesign.com

SCAGLIA INDEVA GMBH
Esslinger Str. 26 73249
Wernau - DEUTSCHLAND
tel  +49 (0) 7153 55049-0
info@de.indevagroup.com 

www.indevagroup.de


