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ROBOTS MÓVILES DE HASTA 1500 KG DE CAPACIDAD

Sistema de seguridad con vigilancia 
perimetral de 360° gracias a escáneres
láser de seguridad duales. 

HMI CubeUI

Electrónica extraíble

Una interfaz hombre-máquina de nueva 
generación para que el operario, el jefe 
de turno o el técnico de mantenimiento 
tengan la automatización al alcance de
la mano, con páginas dedicadas fáciles
de usar tanto a bordo del robot como a
distancia.

Toda la unidad eléctrica, incluida la 
batería, es extraíble y rápidamente 
intercambiable para minimizar  
el tiempo de inactividad 
del sistema.

La percepción es crucial en un robot 
móvil y por ello el MobiCUBE está 
disponible con visión por ordenador 
2D y 3D.

Percepción con 
CubeVISION Navi

La solución se equipa fácilmente con módulos 
de transferencia de carga personalizados 
según las necesidades, como elevadores de 
hasta 1500 kg, transportadores de rodillos y 
módulos robotizados.

Módulos personalizados

Seguridad CubeSAFETY

Software de automatización
CubeOS®

El sistema operativo de automatización 
en el que se integra la aplicación de 
trabajo, que en este caso es CubeFLEET.



OPCIONES DISPONIBLES

PLATFORM CUSTOM TUGGER TUNNEL ADD-ON

MOBICUBE P&L500

Dimensiones 800 x 1100 x 300 mm

Carga útil máxima (P) 500 Kg

Carga útil de elevación (L) 500 Kg

Carga útil remolcable 500 Kg

Velocidad máxima 2,5 m/s

Radio de giro 0 m

Dirección de movimiento Bidireccional

Alimentación a bordo Eléctrica

MOBICUBE P&L1500

Dimensiones 800 x 1100 x 300 mm

Carga útil máxima (P) 1500 Kg

Carga útil de elevación (L) 1500 Kg

Carga útil remolcable 1500 Kg

Velocidad máxima 1,2 m/s

Radio de giro 0 m

Dirección de movimiento Bidireccional

Alimentación a bordo Eléctrica

MOBICUBE P&L1000

Dimensiones 800 x 1100 x 300 mm

Carga útil máxima (P) 1000 Kg

Carga útil de elevación (L) 1000 Kg

Carga útil remolcable 1000 Kg

Velocidad máxima 1,8 m/s

Radio de giro 0 m

Dirección de movimiento Bidireccional

Alimentación a bordo Eléctrica

MOBICUBE

Dimensiones 790 x 1800 x 1290 mm

Carga útil máxima 150 Kg

Carga útil remolcable 5000 Kg

Velocidad máxima 1,6 m/s

Radio de giro 1 m

Dirección de movimiento Adelante

Comunicación MQTT

MOBICUBE TUNNEL

Dimensiones 500 x 800 mm

Carga útil máxima 250 Kg

Carga útil remolcable 750 Kg

Velocidad máxima 0,8 m/s

Radio de giro 0,4 m

Dirección de movimiento Adelante

Comunicación MQTT

MOBICUBE TUGGER

Dimensiones 500 x 700 mm

Carga útil máxima 50 Kg

Carga útil remolcable 750 Kg

Velocidad máxima 0,8 m/s

Radio de giro 0,4 m

Dirección de movimiento Adelante

Comunicación MQTT

MOBICUBE CUSTOM

Dimensiones Custom

Carga útil máxima 500 Kg

Carga útil remolcable 500 Kg

Velocidad máxima 0,8 m/s

Radio de giro 0,6 m

Dirección de movimiento Bidireccional

Comunicación MQTT

P&L500T-R5000

P&L1000I-R750

P&L1500I-T750

CUSTOM

Lifter

Accesorios

Trains

Trays
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INDEVA SYSDESIGN S.R.L.
via F. Zeni 8, P59-50-51
38068 Rovereto (Trento) - ITALIA
tel  +39 0464 748050
sales@indeva-sysdesign.com

www.indeva-sysdesign.com

D
SY

S0
3 

E 
07

 2
5

Lo
s p

ro
du

ct
os

 d
es

cr
ito

s e
n 

es
te

 d
oc

um
en

to
 e

st
án

 su
je

to
s a

 ca
m

bi
os

 o
 m

od
ifi

ca
ci

on
es

 e
n 

cu
al

qu
ie

r m
om

en
to

. L
as

 d
es

cr
ip

ci
on

es
, lo

s d
at

os
 té

cn
ico

s y
fu

nc
io

na
le

s, 
lo

s d
ib

uj
os

 y
 la

s i
ns

tru
cc

io
ne

s q
ue

 fi
gu

ra
n 

en
 e

l f
ol

le
to

 d
eb

en
 c

on
sid

er
ar

se
 m

er
am

en
te

 in
di

ca
tiv

os
, p

or
 lo

 q
ue

 n
o 

pu
ed

en
 te

ne
r v

al
or

 
co

nt
ra

ct
ua

l. A
sim

ism
o,

 le
 re

co
rd

am
os

 q
ue

 lo
s p

ro
du

ct
os

 d
eb

en
 se

r u
til

iza
do

s p
or

 p
er

so
na

l c
ua

lifi
ca

do
 y,

 e
n 

cu
al

qu
ie

r c
as

o,
 re

sp
et

an
do

 la
s n

or
m

as
 

de
 in

st
al

ac
ió

n 
vi

ge
nt

es
, c

on
 e

l fi
n 

de
 e

vi
ta

r d
añ

os
 a

 p
er

so
na

s y
 b

ie
ne

s.


