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Système de sécurité intégral doté 
d’un contrôle périmétrique à 360°, 
assuré par un double scanner laser 
de sécurité.

HMI CubeUI

Électronique amovible

Interface homme-machine de nouvelle 
génération pour une automatisation à 
portée de main, tant pour l’opérateur 
que pour le chef d’équipe ou le 
technicien de maintenance, avec des 
pages dédiées faciles à utiliser, tant à 
bord du robot qu’à distance.

La perception constitue un élément 
essentiel pour un robot mobile. C’est 
dans cette optique que le MobiCUBE 
est proposé avec des capacités de 
vision artificielle 2D et 3D.

Perception avec 
CubeVISION Navi

La solution peut être facilement équipée de 
modules de transfert de charge personnalisés 
selon les besoins, tels que des élévateurs jusqu’à 1 
500 kg, des convoyeurs à rouleaux et des modules 
robotisés.

Modules personnalisés

Sécurité CubeSAFETY

Logiciel d’automatisation
CubeOS®

Le système d’exploitation de l’automatisation, 
auquel est intégrée l’application de travail 
qui, dans ce cas, est CubeFLEET.

Afin d’optimiser la gestion 
des dysfonctionnements, 
l’ensemble de l’unité électrique, 
batterie comprise, est conçue 
pour être amovible et aisément 
remplaçable, ce qui permet de 
minimiser les interruptions du 
système.



OPTIONS DISPONIBLES

PLATEFORME PERSONNALISÉ TRACTEUR TUNNEL ACCESSOIRES SUPPLÉMENTAIRES

MOBICUBE P&L500

Dimensions 800 x 1100 x 300 mm

Charge utile maximale (P) 500 Kg

Charge utile pouvant être soulevée (L) 500 Kg

Capacité de remorquage 500 Kg

Vitesse maximale 2,5 m/s

Rayon de braquage 0 m

Direction de déplacement Bidirectionnel

Alimentation à bord Électrique

MOBICUBE P&L1500

Dimensions 800 x 1100 x 300 mm

Charge utile maximale (P) 1500 Kg

Charge utile pouvant être soulevée (L) 1500 Kg

Capacité de remorquage 1500 Kg

Vitesse maximale 1,2 m/s

Rayon de braquage 0 m

Direction de déplacement Bidirectionnel

Alimentation à bord Électrique

MOBICUBE P&L1000

Dimensions 800 x 1100 x 300 mm

Charge utile maximale (P) 1000 Kg

Charge utile pouvant être soulevée (L) 1000 Kg

Capacité de remorquage 1000 Kg

Vitesse maximale 1,8 m/s

Rayon de braquage 0 m

Direction de déplacement Bidirectionnel

Alimentation à bord Électrique

MOBICUBE

Dimensions 790 x 1800 x 1290 mm

Charge utile maximale 150 Kg

Capacité de remorquage 5000 Kg

Vitesse maximale 1,6 m/s

Rayon de braquage 1 m

Direction de déplacement En avant

Communication MQTT

MOBICUBE TUNNEL

Dimensions 500 x 800 mm

Charge utile maximale 250 Kg

Capacité de remorquage 750 Kg

Vitesse maximale 0,8 m/s

Rayon de braquage 0,4 m

Direction de déplacement En avant

Communication MQTT

MOBICUBE TUGGER

Dimensions 500 x 700 mm

Charge utile maximale 50 Kg

Capacité de remorquage 750 Kg

Vitesse maximale 0,8 m/s

Rayon de braquage 0,4 m

Direction de déplacement En avant

Communication MQTT

MOBICUBE CUSTOM

Dimensions Personnalisé

Charge utile maximale 500 Kg

Charge remorquable maximale 500 Kg

Vitesse maximale 0,8 m/s

Rayon de braquage 0,6 m

Direction de déplacement Bidirectionnel

Communication MQTT

P&L500T-R5000

P&L1000I-R750

P&L1500I-T750

CUSTOM

Lifter

Accessoires

Trains

Trays
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INDEVA SYSDESIGN S.R.L.
via F. Zeni 8, P59-50-51
38068 Rovereto (Trento) - ITALIE
tel  +39 0464 748050
sales@indeva-sysdesign.com 

www.indeva-sysdesign.com

SCAGLIA INDEVA S.A.R.L.
215 Rue Henri Barbusse
95100 Argenteuil – FRANCE
tel  +33 1 39 19 30 30
info@fr.indevagroup.com

www.indevagroup.fr


