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MOBICUBE AGV/AMR 
ROBOT MOBILI FINO A 1500KG DI PORTATA

Sistema di sicurezza con controllo 
perimetrale a 360° grazie al doppio 
laser scanner di sicurezza.    

HMI CubeUI

Elettronica estraibile

Interfaccia uomo-macchina di nuova 
generazione per avere l’automazione 
a portata di mano sia per l’operatore, 
capoturno o il manutentore, con pagine 
dedicate di facile utilizzo sia a bordo 
robot che da remoto.  

Per la miglior gestione delle 
problematiche, l’intera unità 
elettrica, compresa la batteria, 
è estraibile e intercambiabile 
velocemente, per ridurre al 
minimo i fermi del sistema.

La percezione è fondamentale 
in un robot mobile e quindi il 
MobiCUBE è disponibile con 
visione artificiale 2D e 3D.

Percezione con 
CubeVISION Navi

La soluzione è facilmente equipaggiabile 
con moduli moduli di trasferimento carico 
customizzati secondo le esigenze, come 
lifter fino a 1500 Kg, rulliere e moduli robotici.

Moduli custom

Sicurezza CubeSAFETY

Software automazione
CubeOS®

Il sistema operativo dell’automazione, 
a cui viene integrata l’applicazione 
di lavoro che in questo caso è la 
CubeFLEET.    



OPZIONI DISPONIBILI

PLATFORM CUSTOM TUGGER TUNNEL ADD-ON

MOBICUBE P&L500

Dimensioni 800 x 1100 x 300 mm

Carico utile massimo (P) 500 Kg

Carico utile sollevabile (L) 500 Kg

Carico utile trainabile 500 Kg

Velocità massima 2,5 m/s

Raggio di sterzata 0 m

Direzione di movimento Bidirezionale

Alimentazione a bordo Elettrica

MOBICUBE P&L1500

Dimensioni 800 x 1100 x 300 mm

Carico utile massimo (P) 1500 Kg

Carico utile sollevabile (L) 1500 Kg

Carico utile trainabile 1500 Kg

Velocità massima 1,2 m/s

Raggio di sterzata 0 m

Direzione di movimento Bidirezionale

Alimentazione a bordo Elettrica

MOBICUBE P&L1000

Dimensioni 800 x 1100 x 300 mm

Carico utile massimo (P) 1000 Kg

Carico utile sollevabile (L) 1000 Kg

Carico utile trainabile 1000 Kg

Velocità massima 1,8 m/s

Raggio di sterzata 0 m

Direzione di movimento Bidirezionale

Alimentazione a bordo Elettrica

MOBICUBE

Dimensioni 790 x 1800 x 1290 mm

Carico utile massimo 150 Kg

Carico utile trainabile 5000 Kg

Velocità massima 1,6 m/s

Raggio di sterzata 1 m

Direzione di movimento Avanti

Comunicazione MQTT

MOBICUBE TUNNEL

Dimensioni 500 x 800 mm

Carico utile massimo 250 Kg

Carico utile trainabile 750 Kg

Velocità massima 0,8 m/s

Raggio di sterzata 0,4 m

Direzione di movimento Avanti

Comunicazione MQTT

MOBICUBE TUGGER

Dimensioni 500 x 700 mm

Carico utile massimo 50 Kg

Carico utile trainabile 750 Kg

Velocità massima 0,8 m/s

Raggio di sterzata 0,4 m

Direzione di movimento Avanti

Comunicazione MQTT

MOBICUBE CUSTOM

Dimensioni Custom

Carico utile massimo 500 Kg

Carico utile trainabile 500 Kg

Velocità massima 0,8 m/s

Raggio di sterzata 0,6 m

Direzione di movimento Bidirezionale

Comunicazione MQTT

P&L500T-R5000

P&L1000I-R750

P&L1500I-T750

CUSTOM

Lifter

Accessori

Trains

Trays



MOBICUBE AGV/AMR
ROBOT MOBILI FINO A 1500 KG
DI PORTATA

INDEVA SYSDESIGN S.R.L.
via F. Zeni 8, P59-50-51
38068 Rovereto (Trento)
tel  0464 748050
sales@indeva-sysdesign.com

www.indeva-sysdesign.com
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