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HMI CubeUI

Mensch-Maschine-Schnittstelle
der neuen Generation für eine
Automatisierung, die sowohl für
den Bediener, den Schichtleiter als
auch für den Wartungstechniker leicht
zugänglich ist, mit spezieller 
Benutzeroberfläche, die sowohl vor 
Ort als auch aus der Ferne einfach zu 
bedienen ist.

Der Palettierer kann mit einem Cobot (für 
Zykluszeiten bis zu 4 Picks/min) oder mit 
einem Industrieroboter (für Zykluszeiten 
bis zu 10 Picks/min) ausgestattet werden.

Kollaborations- oder Industrieroboter

Flexibles Greifwerkzeug für die 
Handhabung verschiedener 
Arten von Verpackungen, 
darunter: Kartons, Säcke, 
Eimer usw., dank der 
Zusammenarbeit mit Scaglia 
INDEVA.

Flexibles Greifwerkzeug

Sicherheitssystem mit 
physischer und optischer 
Perimeterüberwachung, je 
nach Kundenanforderung.

Sicherheit Safety

Der Palettierer ist in einer leichten Ausführung 
für Lasten bis zu 25 kg oder in einer schweren 
Ausführung für Lasten bis zu 80 kg erhältlich.

EasyCUBE- und HeavyCUBE-Strukturen

Automatisierungssoftware
CubeOS®

CubeOS® ist das Automatisierungsbetriebssystem,
in das die (Ent-)Palettierungsanwendung 
CubePALLETIZER App integriert ist.
Darüber hinaus ermöglicht CubeCONNECT die 
Interaktion des Palettierers mit kundenseitigen 
Produktionsleitsystemen.



HORIZONTALER LASER VERTIKALER LASER SEITLICHE BARRIEREN
4200 x 2900 mm 2900 x 2400 mm 2700 x 2400 mm

4600 x 2900 mm 3300 x 2400 mm 3100 x 2400 mm

4800 x 2900 mm 3500 x 2400 mm 3300 x 2400 mm

ABMESSUNGEN DES PALETTIERERS
Maschine mit Palette 800 mm 2500 x 2000 mm

Maschine mit Palette 1000 mm 2900 x 2000 mm

Maschine mit Palette 1100 mm 3100 x 2000 mm

Minimale Einlaufrolle 980 x 600 mm

Vertikales Zwischenlagenmodul Palette / 2 

Horizontales Zwischenlagenmodul Palette + 50 mm pro Seite 

1100 mm 1200 mm

2400 mm

VERFÜGBARE OPTIONEN

ROBOTER UND COBOTS INTEGRATION 5.0 FLEXIBLES WERKZEUG TRANSPORTE ZUSATZ

SPEZIFIKATIONEN FÜR DIE PALETTENVERWALTUNG
Standardabmessungen A 800 x 1200 mm

Standardabmessungen B 1000 x 1200 mm

Standardabmessungen C 1100 x 1100 mm

Palettenhöhe Variable H-Steuerung mit Sensor 

Max. Höhe der fertigen Palette 2400 mm

Zwischenlage Standard-Zwischenraumsteuerung 

ADD-ON FÜR DIE PALETTENVERWALTUNG
Anwesenheitskontrolle Modul zur Palettenanwesenheitskontrolle 

Mehrere Höhen Modul zur Höhenmessung am Roboter 

Positionskontrolle Sichtmodul für Paletten 

AMR/AGV-Schnittstelle Hebemodul für AGV/AMR-Greifer 

UDC-PROZESS-ADD-ON
Verschließen Verschlussmodul OmniROLLER 

Kleben Klebebandmodul OmniROLLER 

Wiegen Wiegeeinheit OmniROLLER 

Etikettieren Druckmodul + Applikation OmniROLLER 

Lesen BC- oder QR-Lesemodul OmniROLLER

ADD-ON FÜR PALETTIEREN/DEPALETTIEREN
Depalettierung 3D-Sichtmodul für Roboterführung 

Multiformat Multiformat-Verwaltungs-SW-Modul 

Mehrfachaufnahme SW- und HW-Modul für Mehrfachgreifer 

SPEZIFIKATIONEN FÜR DIE VERWALTUNG DER LADE-EINHEITEN
Maximale Abmessungen 800 x 1200 x 900 mm

Maximales Gewicht 25 Kg

Standardtyp A Kisten und Bündel 

Standardtyp B Eimer

Standardtyp C Säcke

PALLETTIERSPEZIFIKATIONEN
Maximale Produktivität 600 pick/h

Verwaltete Paletten 1 oder 2

Einzelcode 1 Palette mit 1 UDC-Typ 

Mehrfachcode 1 Palette mit n UDC-Typen 

Einzeilig 2 Paletten aus 1 Linie 

Mehrzeilig 2 Paletten aus n Linien 
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INDEVA SYSDESIGN S.R.L.
via F. Zeni 8, P59-50-51
38068 Rovereto (Trento) - ITALIEN
tel  +39 0464 748050
sales@indeva-sysdesign.com 

www.indeva-sysdesign.com

SCAGLIA INDEVA GMBH
Esslinger Str. 26 73249
Wernau - DEUTSCHLAND
tel  +49 (0) 7153 55049-0
info@de.indevagroup.com 

www.indevagroup.de


